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— RADIEM RIZENY Q’EEMTY

Charakteristika:
- radiem fizeny s moznosti manualniho nastaveni ¢asu
- 12/24 hodinovy format ¢asu
- frekvence pfijimani signalu 433 MHz
- moznost zapojeni 3 senzord
- prenosova vzdalenost az 30 metrli na otevieném prostranstvi
- moznost zméfeni teplot v rozmezi:
vnitini teplota: 0°C az +50°C
venkovni teplota: -50°C az+70°C
- funkce teplotni vystrahy pro venkovni i vnitini teplotu
- indikator nizké kapacity baterie pro budik i senzor
- svétlo
- baterie pro budik: 2x 1,5 V AA tuzkové baterie
pro senzor: 2x 1,5 V AA tuzkové baterie

Radiem Fizeny ¢as:

- Po instalovani baterii do teplotniho senzoru si budik hleda signal ze senzoru a registruje si jej pod novy kanal.
Vyhledavani mizete ukonéit zmacknutim tlac¢itka CHANNEL. AZ po vyhledani signalu ze senzoru budik za¢ne
vyhledavat rddio signal pro ¢as, na displeji po dobu vyhledavaniblika A .

- Budik automaticky ptijima signal ve 4 hodiny kazdy den, aby setidil ¢as. Pokud signal neobdrzi do 4 minut,
vyhledavani signalu se ukon¢i, A z displeje zmizi. Vyhledavani se opakuje v 5 hodin.

- Ruéné muzete vyhledat signal pridrzenim tla¢itka HOLD = - na 2 sekundy. Pokud budik neobdrzi signal do 4
minut, vyhledavanise ukon¢i, A z displeje zmizi.

- Kdyz A blika, budik vyhledava signal.

- Kdyz se nad A objevi 3 pulkruhy, radio signal byl ispésné obdrzen.

Ru¢ni nastavovani ¢asu:

- Zmacknéte a piidrzte tla¢itko MODE na 2 sekundy. Za¢ne blikat format ¢asu, nastavite jej zmacknutim tlacitka +
nebo -. Tla¢itkem MODE pak piejdete dale na hodiny, minuty, ¢asovou zénu. Vse pak nastavite mackanim nebo
pfidrzenim tlacitek + nebo -.

- Nastavovani ukoncite zmacknutim MODE.

- Nastaveni zony se pouziva, pokud je ¢as rozlisny od ¢asu pifijimaného z Némecka. Pokud je ¢as o hodinu
popfedu nez némecky, nastavi se ¢asové zona na 1. Budik se pak automaticky po obdrzeni signalu nastavi
automaticky o hodinu napied.

- Nastavovani se ukon¢i automaticky, pokud po 8 sekund neni zmacknuto zadné tladitko.

Zobrazovani buzeni:

- Zmacknéte tladitko SET/CLEAR, displej se pfepne na buzeni 1, na displeji blika £1.

- Zmacknéte znova SET/CLEAR, displej se pfepne na buzeni 2, na displeji blika £2.

- Zmacknéte SET/CLEAR, displej se pfepne na normalni ¢as.

Zapnuti a vypnuti budiku:

- Zmacknéte SET/CLEAR, na displeji se objevi ¢as buzeni 1, zmacknéte tlatitko ON/OFF, abyste buzeni
aktivovali nebo vyplnuli. Pokud je buzeni zapnuto, na displeji ziistane £ 1.

- Buzeni 2 zapnete a vypnete stejné jako buzeni 1. Pokud je buzeni 2 zapnuto, na displeji zistane £2.
Nastaveni ¢asu buzeni:

- Zmacknéte a piidrzte tla¢itko SET/CLEAR na 2 sekundy, displej se pfepne na ¢as buzeni 1.

- Zmacknéte SET/CLEAR, za¢nou blikat hodiny. Pozadovany ¢as nastavite mac¢kanim + nebo -.

- Zmacknéte SET/CLEAR, blikaji minuty, nastavite je stejné jako hodiny, potvrd’'te SET/CLEAR.

- Buzeni se automaticky aktivuje.

- Kdyz budik zaéne pipat, vypnete jej SNOOZE/LIGHT, buzeni se bude opakovat po 8 minutach.

- Zmacknutim jakéhokoli tla¢itka buzeni vypnete uplné.

- Zmacknéte a piidrzte tla¢itko SET/CLEAR na 2 sekundy, potom zmacknéte + nebo -, displej se piepne na buzeni
2.

- Budik 2 stejné jako budik 1.



Registrace senzoru:

- Budik za¢ne automaticky pfijimat signal od senzoru po vloZeni baterii do senzoru. Prvni senzor se na budiku
zaregistruje jako kandl (C-) 1. Dal§isenzor se zaregistruje jako kanal 2. Budik muze pfijimat signdl maximalné ze
tfech senzort.

- Pokud zmac¢knete na senzoru tlaéitko TX , je to malé tla¢itko pod krytem na baterie, senzor vys$le signal, budik
pipne, ze obdrzel signal.

- Kdyz tla¢itko TX pridrzite na vice nez 5 sekund, senzor se znova zaregistruje. Bude zatazen jako dalsi prazdny
kanal

Displej venkovni teploty:

- Zmacknéte tla¢itko CHANNEL k pfepinani mezi teplotami, pokud mate vice senzori, nebo si jim miizete navolit
automatické sttidani teplot na displeji, kdy je na displeji znazornéna Sipka.

- Zmacknéte a pridrzte tlatitko CHANNEL, abyste ruéné zaregistrovali novy senzor.

Na displeji je znazornén momentalni teplotni trend:

— teplota klesa

A teplota je ustalena

v teplota stoupa

Zmackneéte tlacitko — k pfepinani mezi teplotou znazornénou ve stupnich Celsia a stupnich Fahrenheita.

Pouziti 1,5 m dlouhého kabelu s teplotnim senzorem:

- Zapojte kabel do zastr¢ky na pravém boku senzoru.

- Cely senzor i s kabelem a jeho kovovym koncem umistéte venku. Pokud ale teplota klesne pod —10°C,
doporucujeme senzor pfemistit domil, aby se neznicily pii tak nizké teploté baterie.

Funkce teplotniho upozorn éni:

- Pfidrzte tla¢itko ALERT a zaroveni pfidrzte tladitko —, blika vnitini teplota. K pfepnuti mezi venkovni a vnitini
teplotou zmacknéte - .

- Zmacknéte ALERT, blikaji ¢arky na displejia “ , mackanim + a — si nastavite horni hranici.

- Zmacknéte ALERT, opét blikaji na displeji ¢arky a ¥, mackanim + a — nastavite spodni hranici.

- Nastaveni ukoncite tlacitkem ALERT.

- Venkovni hrani¢ni teploty nastavite stejn¢ jako vnitfni.

- Pokud chcete tuto funkei aktivovat nebo vypnout, zmacknéte ALERT, na displeji se objevi vedle teplot Sipky
nebo zmizi.

Faze mésice:

Nov

: Voskovat dor tistajici mésic
: Mésic prvniho kvartalu

: Voskovat vypoukly mésic
Uplny mésic

: Ubyvat vypoukly mésic

: Mésic tietiho kvartalu

: Ubyvajici dorustajici mésic
TIDE - p¥iliv a odliv

H: Priliv

M: Sti'edni priliv

L: Odliv

ToTEmOADE

UPOZORNENI:
1. Nepokladejte hodiny pobliz televize nebo pocitace.
2. Pokud vytdhnete z budiku baterie, ¢as se vynuluje.



