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Navod na pouziti C02.2623 MPM/

Charakteristika:
1. 7 jazykt dne v tydnu:
anglictina, ném¢ina, francouzstina, italstina, $panélstina, holandstina, danstina
2. Cas, datum
3. Vnitini teplota
4. Venkovni teplota — az 3 kanaly
5. 2 buzeni
6. Zobrazeni teploty ve 0C nebo OF
7.12/24 hodinovy format ¢asu
8. Hodiny 2xAA baterie, senzor 2xAAA baterie

Zapnuti a resetovani:

. Po vlozeni baterii nebo resetovani se displej rozsviti, pipne, piejde na normalni rezim,
a nastavi teploty.

Hodiny za¢nou pfijimat radiovy signal 7 minut, na displeji blika radiového signalu.
Pokud byl piijem uspésny, Cas se automaticky nastavi a ikona ziistane na displeji.
Hodiny pak ptijimaji radiovy signal automaticky v 1,2 a 3 hodiny.

Piidrzenim DOWN na 2 vtefiny spustite pfijem radiového signalu.

Pokud hodiny neobdrzi radiovy signal ikona zmizi z displeje.

V piipadé letniho ¢asu, se ¢as posune o hodinu dopiedu a na displeji se zobrazi symbol
letniho ¢asu (DST).
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Nastaveni ¢asu rucné:

Kdyz je na displeji normalni ¢as, ptidrzte SET, za¢nou blikat ¢islice formatu ¢asu,

zvolite si mackanim UP nebo DOWN, dale pak pomoci SET piejdete na asovou

z6nu — hodiny — minuty — jazyk dne v tydnu — rok — mésic — datum, dal§im zmacknutim
SET nastavovani ukonéite. Pozadované hodnoty vzdy nastavite mac¢kanim UP nebo
DOWN. Pokud nezmacknete 8 sekund zadné tlacitko, nastavovani se ukon¢i automaticky.

Nastaveni buzeni:

Zmacknutim SET piejdete na buzeni 1 a 2 — na displeji se objevi budic¢ek s 1 a nebo 2.
Piidrzenim SET piejdete na nastavovani, nastavite hodinu mac¢kanim UP nebo DOWN,
zmacknutim MODE pak piejdete na minuty — nastaveni buzeni 2 — hodiny — minuty.
Pozadovany ¢as nastavite vzdy mac¢kanim UP nebo DOWN. Ptidrzenim UP nebo DOWN
urychlite nastavovani. Poslednim zmacknutim SET nastavovani ukon¢ite. Pokud
nezmacknete zadné tlacitko 8 sekund, rezim nastavovani se automaticky ukon¢i.
Zmacknutim ALARM aktivujete nebo vypnete buzeni. Na displeji zistane ikona budiku,
kdyz je na displeji normalni Cas.

Kdyz budik za¢ne pipat, zmacknutim tlacitka SNOOZE buzeni vypnete, ale to se bud
opakovat po 5 ti minutach. Upln& buzeni vypnete zmacknutim jakéhokoli tlacitka.

Teplota:

1. Rozsah méfeni vnitini teploty je 0 az +500C

2. Rozsah méteni venkovni teploty -20 az +500C

3. Budik dokaze pfijimat signal az od 3 senzorti — teploty se zobrazuji pod 3 kanaly (CH)
na displeji. Pfepinat mezi teplotami mizete tla¢itkem CH. Pokud budik nedostane signal,
misto teploty se zobrazi ,,--.-,,.

4. Zmacknutim tlacitka CF pfepinate mezi zobrazenim teploty ve 0C nebo OF.
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Charakterystyka:

. Nazwy dni tygodnia w 7 jezykach: angielskim, niemieckim, francuskim, wloskim,
hiszpanskim, holenderskim, dunskim

Czas, data

Temperatura wewngtrzna

Temperatura zewngtrzna — 3 kanaty

Dwa czasy budzenia

Temperatura w °C lub °F

12/24 format czasu

Baterie: w budziku 2*AA, w sensorze 2*AAA

PN H WD

Uruchamianie i resetowanie budzika:

. Po wlozeniu baterii lub resetowaniu wy$wietlacz wlaczy sig, przejdzie do trybu
normalnego i ustawi si¢ temperatura.

Budzik bedzie wyszukiwat sygnat przez 7 min. (na wyswietlaczu pulsuje ikona sygnatu
radiowego), nastepnie czas zostanie zaktualizowany automatycznie.

Budzik bedzie odbierat sygnat codziennie w godz. 1,2,3.

Przytrzymujac przez 2 sek. przycisk DOWN przerwiesz odbior sygnatu radiowego.
Jezeli zegar odbierze sygnat radiowy ikona zniknie z wy$wietlacza.

W okresie czasu letniego zegar przestawi sig o 1 godz. Do przodu, a na wyswietlaczu
pojawi sig ikona DST.
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Reczne ustawianie czasu:

Przytrzymaj przycisk SET, zaczna pulsowa¢ cyfry formatu czasu, nastgpnie za pomoca SET,
przejdziesz do strefy czasowej, godziny, minut, jezyka dni tygodnia, roku, miesiaca, daty.
Wszystkie zadane warto$ci ustawisz za pomoca przyciskow UP i DOWN. Ustawienia
potwierdzisz przyciskajac MODE. Jezeli przez 8 sek. nie uzyjesz zadnego przycisku,
ustawianie zakonczy sig.

USTAWIANIE BUDZENIA:

Przyci$nij SET aby przetaczy¢ i wybraé 1 lub 2 czas budzenia. Przytrzymaj SET i przyciskajac
UP i DOWN ustaw odpowiedni czas pierwszego budzenia, przyciskajac MODE przetaczysz
na drugi czas budzenia. Ostatnim przyci$nigciem SET zakonczysz ustawianie. Jezeli przez

8 sek. nie uzyjesz zadnego przycisku, ustawianie zakonczy sig.

Przyciskiem ALARM wiaczysz/wylaczysz budzenie, na wyswietlaczu pojawi sig ikona
budzika. Sygnat budzenia wylaczysz przyciskiem SNOOZE, ale uruchomisz tym samym
funkcjg drzemki ( po 5 min.) Budzik wytaczysz dowolnym przyciskiem.

Temperatura:

1. Skala pomiaru temperatury wewngtrznej : 0°C do +50°C

2. Skala pomiaru temperatury zewngtrznej : -20°C do +50°C

3. Budzik moze odbiera¢ sygnat z 3 sensorow — temperaturg z kazdego z nich mozna
wyswietli¢ na wyswietlaczu przyciskajac przycisk CH. Jezeli budzik nie odbierze
informacji o temperaturze na wy$wietlaczu pojawi sig ikona ,,--—,,.

4. Przyciskiem DOWN przelaczysz skalg pomiaru temperatury °C/°F
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Charakteristika:

. 7 jazykov dni v tyzdni:

angli¢tina, nem¢ina, franctzstina, talianina, $paniel¢ina, holandstina, danstina
Cas, datum

Vnutorna teplota

Vonkajsia teplota — az 3 kanaly

2 budenia

Zobrazenie teploty v °C/°F

12/24 hodinovy format ¢asu

Hodiny — 2 x AA batéria, senzor 2 x AAA batéria

PN B WD

Zapnutie a resetovanie:

1. Po vlozeni batérii alebo resetovani sa displej rozsvieti, pipne, prejde na normalny
rezim a nastavenie teploty.

2. Hodiny za¢nu prijimat’ radiovy signal po¢as 7 minut, na displeji blika ikona radiového

signalu. Pokial’ bol prijem tspesny, ¢as sa automaticky nastavi a ikona zostane

na displeji.

Hodiny potom prijimaju radiovy signal automaticky o 1, 2 a 3 hodine.

Pridrzanim DOWN na 2 sekundy spustite prijem radiového signalu.

Pokial’ hodiny nezachytia radiovy signal, ikona z displeja zmizne.

V pripade letného ¢asu, sa as posunie o hodinu dopredu a na displeji sa zobrazi symbol

letného &asu (DST).
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Nastavenie ¢asu rucne:

Ked’ je na displeji normalny ¢as, pridrzte SET, za¢nu blikat’ &islice formatu Casu,
zvolite si ho stlacanim UP alebo DOWN, dalej potom pomocou SET prejdete na ¢asova
z6nu — hodiny — minuty — jazyk dita v tyzdni — rok — mesiac — datum, d’alsim stlacenim
SET nastavovanie ukonéite. Pozadované hodnoty vzdy nastavite stla¢anim UP alebo
DOWN. Pokial nestlacite 8 sekund Ziadne tlacidlo, nastavovanie sa ukon¢i automaticky.

Nastavenie budenia:

Stladenim SET prejdete na budenie 1 a 2 — na displeji sa objavi budik s 1 alebo 2.
Pridrzanim SET prejdete na nastavovanie, hodinu nastavite stlaanim UP alebo DOWN,
stla¢enim SET potom prejdete na minity — nastavenie budenia 2 — hodiny — minuty.
Pozadovany Cas nastavite vzdy stlaanim UP alebo DOWN. Pridrzanim UP alebo DOWN
urychlite nastavovanie. Poslednym stlacenim SET nastavovanie ukoncite. Pokial’
nestlacite ziadne tlagidlo 8 sekund, rezim nastavovania sa automaticky ukonéi.
Stlatenim ALARM zapnete alebo vypnete budenie. Na displeji zostane ikona budika,
ked’ je na displeji normalny ¢as. Ked’ budik za¢ne pipat’, stla¢enim tlacidla SNOOZE
budenie vypnete, ale to sa bude opakovat’ po Stich minttach. Uplne budenie vypnete
stla¢enim akéhokol'vek tlacidla.

Teplota:

1. Rozsah merania vniitornej teploty je 0 az +50 °C

2. Rozsah meranie vonkajsej teploty je -20 az +50 °C

3. Budik dokéze prijimat’ signal aZ z 3 senzorov — teploty sa zobrazuju pod 3 kanalmi
(CH) na displeji. Prepinat’ medzi teplotami mézete tla¢idlom CH. Pokial’ budik
nedostane signal, namiesto teploty sa zobrazi ,,--.-,,.

4. Stlacenim tlac¢idla CF prepinate medzi zobrazenim teploty v °C alebo °F.
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