NAVOD NA POUZITIE C02.2758

MPM

QUALITY

Charakteristika:

-radiom riadeny s moznostou manualneho nastavenia ¢asu
-12/24twdilwvy format 6bbu

-moznost pripojenia 3 senzorov

-prenosova vzdialenost asi 30 metrov na otvorenom
priestranstve

-moznost merania tepl6t v rozmedzi,

-vnutorna teplota: O°C az +50°C

-Vonkaj8ia teplota: - 50°C az 70°C

-Funkcia teplotnej vystrahy pre vonkajsiu i vnutornu teplotu
-Indikator nizkej kapacity batérie pre budik i senzor

-Svetlo

-batérie pre budik: 2 x 1,5 V AA tuzkova batéria

-Pre senzor: 2x 1,5 V AA tuZkova batéria

Radiom riadeny ¢as :

Po nainstalovani batérii do teplotného senzora si budik
hlada signal senzoru. Vyhladanie mézete urobit tlacidlom
CHANNEL.

Az po vyhladani signalu zo senzora zac¢ne budik hladat
signal Casového signalu. Displej potas vyhladavania blika.
Budik automaticky prijima signal o 4 hodine kazdy defi rano,
aby nastavil ¢as. Pokial signal neprijme do 4

minut, vyhladavanie signalu sa zastavi. Vyhladavanie sa
opakuje o 5 hodine.

Ruc€ne mbézete vyhladat signal pridrzanim tl. HOLD na 2
sekundy. Pokial budik neprijme signal

do 4 minut, vyhladavanie sa ukonci. Stlacte tl. HOLD (-) pre
ukoncenie vyhladavania radiového signalu.

Ak indikator blika, budik vyhladava signal.

Ak sa nad nim objavia 3 polkruhy, radio signal bol uspesne
prijaty.

Ruéné nastavovanie ¢asu:

Stlacte a pridrzte tI. MODE na 2 sekundy. Za¢ne blikat
format Casu. Nastavite ho stlacenim tlacidla

+ alebo - . Tlacidlom MODE potom prejdete na hodiny,
minuty, Casovu zénu. Nastavenia sa robia tlaCidlom + alebo
Nastavovanie ukongite stlaéenim MODE.

Nastavenie zény sa pouziva, ak je €as odliSny od Casu
prijimaného z Nemecka. Pokial je ¢as o hodinu

popredu ako Nemecky, nastavi sa ¢asova zéna na 1. Budik
sa potom automaticky po prijati signalu

nastavi o hodinu dopredu.

Nastavovania sa automaticky ukongi, ak po 8 sekundach nie
je stlagené Ziadne tlacidlo.

Zobrazovanie budenia:

Stlacte tl. SET/CLEAR, displej sa prepne na budenie 1. Na
displeji blika obrazok zvon&eka 1.

Stlacte tl. SET/CLEAR, displej sa prepne na budenie 2. Na
displeji blika obrazok zvonceka 2.

Stlacte tl. SET/CLEAR, displej sa prepne na normalny ¢as.
Zapnutia a vypnutia budika:

Stlacte SET/CLEAR, na displeji sa zobrazi budenie 1.Stlatte
tl. ON/OFF, aby ste budenia aktivovali

alebo vypli. Pokial je budenia zapnuté, na displeji zostane
zobrazeny obrazok zvon&eka 1.

Budenie 2 zapnete a vypnete rovnako ako budenie 1. Pokial
je budenie 2 zapnuté, na displeji zostane zo-

razeny obrazok zvonceka 2.

POZNAMKY

Nastavenie ¢asu budenia:

Stlacte a pridrzte tl. SET/CLEAR na 2 sekundy, displej sa
prepne na ¢as budenia 1.

Stlacte tl. SET/CLEAR, za¢nu blikat’ hodiny. Pozadovany
¢as nastavite stlaCanim + alebo -.

Stlacte tl. SET/CLEAR, blikaju minuty, nastavite ich rovnako
ako hodiny. Pridrzte tl SET/CLEAR

Budenie sa automaticky aktivuje.

Ked budik za¢ne pipat, vypnete ho SNOOZEA /LIGHT,
budenie sa bude opakovat po 8 minutach.

Stlacenim ktoréhokolvek tlacidla vypnete budenie Uplne.
Stlacte a pridrzia tl. SET/CLEAR na 2 sekundy, potom
stladte + alebo -, displej sa prepne na bu-

denie 2.

Registracia senzoru:

Budik zane automaticky prijimat signal zo senzoru po
vlozeni batérii do senzoru. Prvy senzor

sa na budiku zaregistruje ako kanal (C-) 1. Dal$i senzor sa
zaregistruje ako kanal 2. Budik méze

prijimat signal maximalne z 3 senzorov.

Pokial stlacite na senzore tl. TX, (Je to malé tlacidlo pod
krytom na batérie), senzor vysle sig

nal, budik pipne, Ze signal prijal.

Ked tl. TX pridrzite viac ako 5 sekund, senzor sa znovu
zaregistruje. Bude zaradeny ako

dalsi pridany kanal.

Displej vonkajsej teploty:

Stlacte a pridrzte tlaCidlo CHANNEL, aby ste ru¢ne
zaregistrovali novy senzor.

Na displeji je znazorneny momentalny teplotny trrend

Stlacte tlacidlo - k prepinaniu medzi zobrazenim v stuprioch
Celezia a Fahrenheita.

Pouzitie 1,5 m dlhého kabla s teplotnym senzorom:

Zapojte kabel do zastréky na pravom boku senzora.

Cely senzor i s kablom a jeho kovovym koncom umiestnite
vonku. Ak ale teplota klesne pod -10°C,

doporucujeme senzor premiestnit dovnutra, aby sa neznicili
batérie.

Funkcia teplotného upozornenia:

Pridrzte tl. ALERT a zaroven pridrzte tlacidlo ,-,. Blika
vnutorna teplota. K prepnutiu medzi von-

kajSou a vnutornou teplotou stlacéte ,-,.|

Stlagte tl. ALERT, blikaju &iary na displeji. Sipkami nastavite
hornu, alebo dolnu hranicu

Nastavenie ukoncite tlacidlom ALERT:

VonkajSie hrani¢né teploty nastavite rovnako ako vnutorné.
Ak chcete tuto funkciu aktivovat, alebo vypnut, stlacte tl.
ALERT. Na displeji sa objavia alebo zmiznu

vedla tepl6t Sipky.

UPOZORNENIE:
1. Nepokladajte hodiny blizko televizora alebo po¢itaca.
2. Ak vytiahnete batérie z budika, ¢as sa vynuluje.



