NAVOD K POUZIT MPM'
BUDIK C02.2764 QUALITY

HODINY, KALENDAR

1.Radiem kontrolovany budik automaticky nastavi ¢as a kalendar.
2.Réadiovy signal je pfijiman v 2:00, 3:00, 4:00. Na displeji je zobrazen symbol ,, ..
3.Pokud je radiovy signal slaby, zmacknéte na dobu dvou minut tlacitko ,, ..
Signal bude pfijmut manualné.
4.Pokud chcete zménit letni, zimni ¢as, zmacknéte tlacitko ,DST* na zadni strané budiku.

TEPLOTA

Zmacknutim tlacitka ,°C/°F” prepnete format zobrazeni teploty.
Zobrazovany teplotni rozsah je -9°C az +50°C.

NASTAVENi BUZENi

1.Zmacknutim tlacitka “MODE” se zobrazi na displeji budik.
2.Poté zméacknéte na nékolik sekund tlacitko “SET” , hodiny za¢nou blikat.
Pomoci tlacitka UP “ “ nastavte pozadovanou hodinu buzeni.
3.0pétovnym zmacknutim tlacitka “SET” se presunete na hodiny.
Pomoci tlacitka UP “ “ nastavte minuty buzeni.
4.Nastaveny ¢as potvrdite zmacknutim tlacitka “SET".
5.Buzeni zapnete zmacknutim tlacitka “ “. Na displeji se zobrazi symbol “ *“.
6.Pokud chcete alarm vypnout, znova zmacknéte tlacitko “ “. Symbol “ “ zmizi.
7.Kdyz se ozve zvuk buzeni, vypnete jej zmacknutim tlacitka “ “.
Jinak se buzeni vypne automaticky po jedné minuté.
8.Pokud chcete buzeni oddalit zmacknéte tlacitko “LIGHT/SNOOZE" na horni strané budiku.
Buzeni se bude opakovat opét po 5-ti minutach.

SVETLO

Zméacknutim tlacitka “LIGHT/SNOOZE” se zapne svétlo na nékolik sekund.

VYMENA BATERKY

1.0tevrete kryt na zadni starané budiku.
2.Vlozte dvé nové baterky v souladu s polarizaénimu znaménky.
3.Zavrete kryt.
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