NAVOD K POUZITI C02.2591 MPM I/

QUATLITY

Funkce
1. Zobrazeni na displeji: cas (12/24 format), datum, den tydne, teplota
2. Budik
3. Opakované buzeni
4. Predpoved pocasi a faze mésice
5. Vihkost
6.  Radio
Zakladni obsluha

Na displeji je normalni cas. Mackanim MODE prepindte mezi casem, budikem a
datumem.

Zmacknutim SET prepindte teplotu mezi °C a °F.

Zmacknutim ADJ zjistite maximalni a minimalni naméienou teplotu.

Pokud nemackdte zadné tlacitko 5 minut, displej se pFepne na normdlni cas.
Zmacknutim RESET vynulujete radio, mackanim SCAN volite stanici.

Nastaveni budiku

Zmacknutim MODE prejdete na cas buzeni.

Zmacknutim ADJ, pokud je na displeji ¢as buzeni, si aktivujete buzeni a zvolite
opakované buzeni nebo normalni. Pridrzenim tlacitka SET, zacnou blikat hodiny,
nastavite je mackanim ADJ. Zmacknutim SET prejdete na minuty a také nastavite
pomoci ADJ. Zmacknutim MODE ukoncite nastavovani. Pipani vypnete jakymkoli
tlacitkem. Po minuté se vypne automaticky. Zmdacknutim SNZ se buzeni bude opakovat.

Cas

Po vioZeni baterii se zobrazi ¢as 12:00 a pocasi ukazuje zamraceno.

Nastaveni casu:

Zmacknéte SET na 2 vteriny, tlacitkem ADJ volite cas, mackanim SET pak prepnete
mezi 12/24 formdtem casu, hodinami a minutami. Zmacknutim MODE nastavovdni
ukoncite.

Datum

Zmacknutim MODE 2x prejdete na datum.

Nastaveni datumu:

Pridrzenim tlacitka SET, zacne blikat rok, nastavite jej mackanim ADJ, tlacitkem SET
pak prejdete na mésic, den. Nastavovani ukoncite zmacknutim MODE.

Teplota a vlhkost
Displej zobrazuje momentdlni teplotu a vihkost.

Piredpovéd’ pocasi
Zobrazuje se na zakladé namérené teploty a vihkosti po 24 hodindch.

Pozniamka:
1. Pokud hodiny nejdou, vyménte baterie.
2. Pokud buzeni je tiché, displej Spatné ukazuje, vyméiite baterie.
3. Predpoved pocasi je jen orientacni, budik nema senzor na méveni tlaku.



