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QUALITY

Charakteristika:

- 12/24 hodinovy displej
- den v tydnu, datum, cas
- svétlo

- teplomér

- piedpoveéd’ pocasi

Nastaveni ¢asu:

- Zmacknéte a pridrzte tlacitko TIME, za¢nou blikat Cislice roku, zmaénutim
TIME ptejde blikdni na mésic, den, jazyk dne v tydnu, 12/24 hodinovy format,
hodiny, minuty, ¢asovou zonu.

- Pozadovanou hodnotu blikajici ¢istlice pak nastavite mackdnim A nebo V.

- Z6nu nastavte na 00.

- Nastavovani se vypne automaticky, kdyZz 10 sekund nebudete nic nastavovat.

Budik a teplomér:

- Ptepnéte prepinac na pravé stran¢ budiku do polohy AL ON. Na displeji se
objevi ((AL)) a displej se misto teploty pifepne na ¢as buzeni.

- Zmacknéte a piidrzte tla¢itko ALARM, za¢ne blikat hodinova Cislice. Mezi
minutami a hodinami pfepnete zmacknutim ALARM.

- Pozadovany cCas pak nastavite mackanim A nebo V.

- Ptepnéte prepina¢ do pozice TEMP, vypnete tim budik a piepnete displej na
teplotu. Pipani jest¢ miizete vypnout zmacknutim LIGHT/ALARM STOP.

- Zmacknutim tla¢itka °C/°F, které je na zadni strané budiku, pfepnete ze stupiiti
Celsia na stupn¢ Fahrenheita a naopak.

Predpovéd’ pocasi:
Tato funkce se zaklada na odpovidajici sezdn€, dni a teplote.

Svétlo:
Zmacknéte tlacitko LIGHT/ALARM STOP, svétlo se rozsviti na 5 sekund.

Poznamky:

- Nepokladejte budik blizko véci jako je pocitatovy monitor, televize apod.
- Teplota je mé&fena v rozmezi od 0°C do 60°C.

- NepouZivejte hodiny v koupelné ani jinde, kde je vysoka vlhkost.

- Hodiny se vynuluji, kdyZ z nich vytdhnete baterii.



