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Néavod k pouziti C02.2624

Charakteristika:

Radiem fizeny budik

Na displeji zobrazuje ¢as, datum, den tydne, ¢as buzeni
Druhy ¢as (jina ¢asova zéna)

Indikator letniho ¢asu

Dva ¢asy buzeni

12/24 hodinovy format ¢asu

Svétlo

2x AAA baterie
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Spusténi:

Vlozte baterie, displej se cely rozsviti. Zacne blikat indikator radiového signalu,
budik se snazi zachytit radiovy signal 7 minut. Kdyz byl signal Gspésné obdrzen,
nastavi se automaticky ¢as a indikator zistane na displeji. Pokud ne, indikator

z displeje zmizi. Budik automaticky pfijima radiovy signal ve 2,3,4 a 5 hodin rano.
Rucné spustite pFijem radiového signalu pfidrzenim DOWN na 2 sekundy.
Dal$im pridrzenim DOWN na 2 sekundy pfijem ukondite.

Pokud je letni ¢as, na displeji je ,S*.

Ruéni nastaveni ¢asu:

Pridrzte MODE na 3 sekundy, zacnou blikat hodiny, nastavite je mackanim

4nebo v, mackanim MODE pak prejdete na minuty, rok, mésic, datum, jazyk.
Hodnoty pak vzdy nastavite mackanim anebo v. Dal§im zmacknutim MODE
nastavovani ukoncite. Den tydne je mozné zobrazit v angli¢ting, ném¢iné, italsting,
francouzstiné nebo $panélstiné.12 nebo 24 format asu si zvolite zmacknutim 4.
Mezi lokalnim ¢asem a cizim ¢asem prepinate taky 4.

Nastaveni ciziho ¢asu:

Pokud je na displeji normalini ¢as pfidrzte 4 na 3 sekundy, displej se prepne na cizi ¢as,
na displeji se objevi F. Stejnym zplsobem se zase vratite na normalni ¢as.

Pokud je na displeji cizi ¢as, pridrzte MODE, hodiny zaénou blikat, ¢as nastavite stejné
jako u normalniho ¢asu. Nastavovani ukonéite MODE. Pokud nezmacknete zadné
tlagitko 3 sekundy, nastavovani se automaticky ukongéi.

Nastaveni buzeni 1 a 2 (AL 1, AL2):

Zmacknutim SET prejdete na ¢as buzeni 1 a 2. Pfidrzenim SET se dostanete

do nastavovaciho rezimu, mezi hodinami, minutami a dobou opakovaného buzeni
prejdete SET, mackanim anebo v. Nastavovani ukoncéite set. Doba opakovaného
buzeni mize byt 1 — 59 minut, to znamena, po kolika minutach se bude buzeni opakovat
po zmacknuti tlacitka SNOOZE pfi buzeni. Mackanim SET pak aktivujete buzeni,

na displeji se objevi budicek s Cislem aktivovaného ¢asu buzeni.

Kdyz za¢ne budik pipat, zmacknutim SNOOZE se pipani prerusi a bude se opakovat
po nastaveném intervalu, nebo po 4 minutach, které jsou tam nastaveny automaticky,
ZZ bude blikat. Kdyz bude budik pipat, zmacknutim SET se bude opakovat buzeni

za 24 hodin. Pokud nezmacknete zadné tlacitko, tak budik bude pipat 4 minuty.

Svétlo:
Zmacknutim SNOOZE/LIGHT se displej rozsviti na 3 sekundy.
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Instrukcja obstugi budzika C02.2624

CHARAKTERYSTYKA:

1.Czas sterowany radiowo.

2.Na wyswietlaczu znajduje sie : czas, data, dzien tygodnia, czas budzenia
3.Strefy czasowe

4.Wskaznik DST (czas letni)

5.Dwa czasy budzenia

6.12/24 format czasu

7.Podswietlenie

8.Baterie: 2*AAA

URUCHAMIANIE:

Wi6z baterie, wyswietlacz sie wigczy. lkona sygnatu radiowego bedzie pulsowé

a budzik przez 7 min. bedzie odbierat sygnat. Jezeli sygnat bedzie odebrany prawidtowo,
czas ustawi sie automatyczne, a ikona pozostanie na wyswietlaczu. lkona zniknie jezeli
odbior sygnatu byt nieprawidtowy. Budzik przyjmuje sygnat codziennie w godz.

2,3,4,5 rano. Przytrzymujac na 2 sek. przycisk DOWN wigczysz/wytaczysz funkcje
przyjmowania sygnatu radiowego. W okresie letnim na wyswietlaczu pojawi sie ,S*

RECZNE USTAWIANIE CZASU:

Przytrzymaj przycisk MODE przez 3 sek., zaczng pulsowaé cyfry godziny, przyciskiem
MODE przetaczysz na minuty, rok, miesiac, date, jezyk dni tygodnia. Zadane wartosci
ustawisz za pomocag przyciskow Ai v. Ustawianie zakonczysz przyciskajac MODE.

Mozna wybra¢ jezyk nazwy dni tygodnia: angielski, niemiecki, wtoski, francuski, hiszpanski.
Przyciskiem awybierzesz format czasu 12/24. Przyciskiem 4zmienisz strefe czasowa.

KONFIGUROWANIE STREF CZASOWYCH:

Przytrzymaj 4 na 3 sek. wyswietlacz przetaczy sie na strefy czasowe i pojawi sie ikona F.
W ten sam sposdb mozesz ponownie powrdci¢ do normalnego czasu. Jezeli

na wyswietlaczu pojawit si¢ czas w innej strefie ustawisz go przytrzymujac MODE.

Cyfry godziny beda pulsowaé, czas ustawicz za pomocg przyciskow 4i v. Ustawianie
zakonczysz przyciskajac MODE. Jezeli przez 3 sek. nie uzyjesz zadnego przycisku
funkcja ustawiania wytaczy sie.

USTAWIANIE BUDZENIA: (AL1, AL2)

Przyciskajac SET przetaczysz na czas budzenia. Przytrzymaj SET aby aktywowac funkcje
ustawiania czasu budzenia. Przyciskiem SET przetaczysz pomigdzy godzing, minutami

i dtugoscig drzemki, warto$ci ustawisz przyciskajgc 4lub v. Przyciskajac SET

zatwierdzisz ustawienia. Czas drzemki mozesz ustawi¢ migedzy 1-59min., aktywujesz ja
wytgczajac sygnat budzenia przyciskiem SNOOZE. Przyciskiem SET aktywujesz funkcje
budzenia, na wy$wietlaczu pojawi sig ikona budzika z numerem czasu budzenia.
SNOOZE aktywuje drzemke po ustawionym przez Ciebie czasie, badz automatycznie

po 4 min., na wyswietlaczu pojawia sie ZZ. Jezeli sygnat budzenia wytaczysz za pomocg
przycisku SET bedzie si¢ ono powtarzato po uptywie 24 godz. Sygnat budzenia trwa 4 min.

PODSWIETLENIE:
SNOOZE/LIGHT wiacza pod$wietlenie na 3 sekundy.
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Néavod k pouzitie C02.2624

QUALITY

Charakteristika:

1.Radiom riadeny budik

2.Na displeji sa zobrazuje ¢as, datum, den tyzdia, ¢as budenia
3.Druhy ¢as ( in& ¢asova zoéna )

4.Indikator letného ¢asu

5.Dva ¢asy budenia

6.12/24 hodinovy format ¢asu

7.Svetlo

8.2 x AAA batérie

Spustenie:

Vlozte batériu, displej sa cely rozsvieti. Za¢ne blikat’ indikator radiového signalu,

budik sa snazi zachytit' radiovy signal 7 minat. Ak bol signal uspesne prijaty, nastavi

sa automaticky ¢as a indikator zostane na displeji. Pokial nie, indikator z displeja zmizne.
Budik automaticky prijima radiovy signal o 2, 3, 4 a 5 hodine rano. Rucne spustite

prijem radiového signalu pridrzanim DOWN na 2 sekundy. Dal$im pridrzanim DOWN

na 2 sekundy prijem ukon&ite. Pokial je nastaveny letny &as, na displeji je ,S*.

Ruéné nastavenie ¢asu:

Pridrzte MODE na 3 sekundy, zaénu blikat’ hodiny, nastavite ich stla¢anima alebo v,
stlaéanim MODE potom prejdete na minuty, rok, mesiac, datum a jazyk. Hodnoty potom
vzdy nastavite stlaganim 4 alebo v. Dalim stlagenim MODE nastavovanie ukongite.
Den tyzdia je mozné zobrazit' v angliétine, nemcine, taliancine, franctzstine alebo
Spaniel€ine.12 alebo 24 hodinovy format ¢asu si zvolite 4. Medzi lokalnym ¢asom

a cudzim ¢asom prepinate tiez 4.

Nastavenie cudzieho ¢asu:

Pokial je na displeji normalny &as pridrzte 4 na 3 sekundy, displej sa prepne na cudzi
¢as a na displeji sa objavi F. Rovnakym spdsobom sa zasa vratite na normalny ¢as.
Pokial je na displeji cudzi ¢as, pridrzte MODE, hodiny zaénu blikat,, ¢as nastavite
rovnako ako u normalneho ¢asu. Nastavovanie ukoncite stiacéenim MODE.

Pokial nestlacite Ziadne tlagidlo 3 sekundy, nastavovanie sa automaticky ukongi.

Nastavenie budenia 1 a2 ( AL1, AL2):

Stlacenim SET prejdete na ¢as budenia 1 a 2. Pridrzanim SET sa dostanete

do nastavovacieho rezimu, medzi hodinami, minitami a dobou opakovaného budenia
prepinate pomocou SET, stla¢anim 4alebo v. Nastavovanie ukoncite pomocou SET.
Doba opakovaného budenia moze byt 1 -59 minut, to znamena, po kolkych minttach
sa bude budenie opakovat po stlaceni tlacidla SNOOZE pri budeni. Stlaéanim SET
aktivujete budenie, na displeji sa objavi symbol budika s ¢islom aktivovaného ¢asu
budenia. Ked' za¢ne budik pipat, stlacenim SNOOZE sa pipanie prerusi a bude

sa opakovat’ po nastavenom intervale alebo po 4 minutach, ktoré su tam nastavené
automaticky, Zz bude blikat'.

Ked' bude budik pipat, stlacenim SET sa bude opakovat’ budenie o 24 hodin.

Pokial nestlacite Ziadne tlagidlo, tak budik bude pipat 4 mindty.

Svetlo:
Stlacenim SNOOZE/LIGHT sa displej rozsvieti na 3 sekundy.
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