NAVOD K POUZITI NASTENNYCH HODIN E01.2953 QUALTEY

Spusténi hodin:

Instalujte jednu AA 1,5V LR6 alkalickou baterii, vtefinova rucicka se pfemisti do pozice ,,12* hodin, potom se takto nastavi i hodinova
a minutova ru¢icka. MiZe se stat, Ze se vtefinova ru¢icka nesrovné na 12 na poprvé, ob&hne cifernik jesté jednou. Po srovnani ru¢i¢ek
na 12 hodiny za¢nou piijimat radio signal. MiZe to trvat 3-10 minut.Pokud byl signal usp&$n& obdrzen, hodiny samy nastavi presny ¢as.
Pokud se ptijem nezdafil, hodiny se nastavi na ptedesly ¢as (i nespravny) a cely postup se bude opakovat za hodinu. Hodiny to zkusi
14x. Pokud se pifjem signalu 14x nezdaii, hodiny tuto funkci vypnou a musi se nastavit ¢as ru¢né.

Ru¢ni nastaveni ¢asu:
Hodiny nesmi byt ve funkci automatického nastaveni. Na strojku zmacknéte a pfidrzte tlacitko M.SET, minutova rucka se zatne posouvat,
mackanim nebo pfidrzenim tlagitka nastavite spravny ¢as. Pokud tlagitko nezmacknete 7 vtefin, funkce se ukonéi a hodiny normalné jdou.

Kontrola signalu:
Pridrzte tlacitko REC na 3 sekundy, ru¢icky se rozeb&hnou a zastavi se na 12. Pokud jsou hodiny v dosahu radiového signalu, nastavi se.

Jinak se nastavi zapamatovany Cas (posledni nastaveny).

Ruseni radiového signalu:
Signal miize byt rusen nékterymi elektrickymi domacimi spotiebi¢i jako je televize a podobné.

3. Zmacknutim START/STOP pogitani zastavite a nebo spustite.
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Uruchamianie:

‘W16z 1 bateri¢ AA 1,5V LR6. Najpierw sekundnik ustawi si¢ na ,,12, a nastepnie wskazowki godzinowa i minutowa ustawia
si¢ rowniez na ,,12* ustawig si¢ rowniez na ,,12%. Jezeli sekundnik nie ustawi si¢ prawidtowo bedzie si¢ obracat do momentu
prawidtowego ustawienia. Kiedy wskazowki ustawig si¢ na ,,12* zegar zacznie odbiera¢ sygnat radiowy. Jezeli w ciggu 10min
zegar prawidlowo odbierze sygnat wskazowki ustawia si¢ w prawidtowej pozycji. Jezeli sygnat nie zostanie prawidlowo
odebrany, zegar bgdzie powtarzat odbior co godzing (14 razy). Po tym czasie jezeli zegar nie ustawi si¢ automatycznie nalezy
ustawi¢ czas r¢eznie.

Reczne ustawianie czasu:

Zegar nie moze mie¢ wiaczonej funkcji automatycznego ustawiana. Aby ustawi¢ czas przytrzymaj przycisk M.SET, wskazowka
minutowa zacznie si¢ przesuwac. Przyciskajac M.SET ustawisz odpowiedni czas. Jezeli przez 7 sek. nie przycisniesz przycisku,
funkcja r¢gcznego ustawiania wylaczy sig.

Kontrola sygnatu:
Przytrzymaj przycisk REC na 3 sek. wskazowki ustawig si¢ na ,,12%. Jezeli zegar odbierze sygnat ustawi si¢ prawidtowy czas,
jezeli nie ustawi si¢ poprzedni czas.

r 20:
Sygnat radiowy moze zosta¢ zaktucony przez domowe urzadzenia elektryczne np. Telewizor, komputer.
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Spustenie hodin

Do hodin vlozte jednu alkalicki batériu AA 1,5V (LR6). Sekundova rucicka ukaze na Cislo 12 a potom sa tak isto nastavi aj hodinova
a minGtova rucicka. MoZe sa stat’, Ze sa sekundové ruc¢icka nenastavi ihned, ale obehne &iselnik ete raz. Po zarovnani ruciciek

na 12-tku, zaént hodiny prijimat’ radiovy signal poc¢as 3 - 10 minut. Pokial’ je signal Gspe$né prijaty, automaticky sa na hodinach
nastavi presny ¢as. Ak sa prijem nepodari, tak sa hodiny nastavia na posledne nastaveny Cas (aj nespravny) a pokusia sa signal prijat’
znovu. Cely postup sa bude opakovat’ az kym sa nepodari prijat’ hodinovy signal, najviac v8ak hodinu. V pripade, Ze sa prijem signalu
nepodari 14 - krat, tak hodiny funkciu automatického nastavenia vypni a ¢as je potrebné nastavit’ ru¢ne.

Ruéné nastavenie ¢asu

Na hodinach nesmie byt spustena funkcia automatického nastavovania. Na strojéeku stlacte a pridrzte tla¢idlo M.SET. Minutova
rucicka sa za¢ne posuvat, stlaCanim alebo pridrzanim tladidla nastavite spravny Cas. Pokial’ tlacidlo nestlacite po¢as 7 sekund, funkcia
sa ukon¢i a hodiny spustia chod.

Kontrola signilu
Pridrzte tla¢idlo REC na 3 sekundy. Rucicky sa zaénu otacat’ a zastavia sa v polohe 12 hodin. Pokial’ st hodiny v dosahu radiového
signalu, 3-krat zablikaju (len hodiny so svetlom) a nastavia sa. V opa¢nom pripade sa nastavi posledne zapamitany &as.

Upozornenie
Radiovy signal méze byt’ ruseny domacimi elektrickymi spotrebic¢mi ako je televizny prijima¢ a podobne. Rusenie moZze zabranit’
prijatiu hodinového signalu a tym modze ovplyvnit presnost’ hodin.
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