NAVOD NA RADIEM RIiZENE .
NASTENNE HODINY MPM
E01.2637, E01.2492 QuUALITY

INSTALACE BATERIE:
Vlozte AA, 1.5V, LR6 baterii do mista pro baterii. Dbejte na spravnou polaritu.

AUTOMATICKE NASTAVENi CASU:

Po vloZeni baterie za¢nou hodiny vyhledavat radiovy signal. Po obdrzeni se nastavi na spravny ¢as.
Pokud se nenastavi do 12 minut, hodiny neobdrzely radiovy signal. Zmérite umisténi hodin,
zmacknéte RESET. Hodiny za¢nou vyhledavat signal znovu.

RUCNi NASTAVENi CASU:

Stisknéte a pfidrzte M.SET na 3 sekundy, aby se hodiny nastavily do rezimu nastavovani.
Stiskejte a nebo pridrzte M.SET, abyste nastavili pozadovany ¢as.

Pokud nestisknete M.SET vice jak 8 sekund, nastavovani se ukonci.

RESTARTOVANi STROJKU:
Zmacknéte RESET, hodiny se vynuluji do pozice 12 hodin a za¢nou vyhledavat radiovy signal.

RUCNIi ZADANi VYHLEDAVANI RADIOVEHO SIGNALU:

Béhem normalniho chodu stisknéte REC na 3 sekundy. Hodiny se nastavi na 12:00 hodin

a zacnou vyhledavat radiovy signal po 12 minut. Jakmile jej obdrzi, nastavi se na spravny ¢as.
Pokud ho do 12 minut neobdrzi, nastavi se na plvodni ¢as.

RADIOVY SIGNAL:
Hodiny obdrzi radiovy signal 12x za den (napf. ve 1,3,5...19,21,23 hodin).
Trva to 3-12 minut. Hodiny se sefidi na spravny ¢as.
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