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NAVOD NA BUDIK :
C02.3063 ( R826DCF) MPM

INSTALACE BATERIE:
Odstrarite kryt, vioZte baterii 1 x AA, dbejte na spravnou polaritu. Zavrete kryt.

RADIOVY SIGNAL:

1.Vtefinovou rucicku nastavte na ,12“ mackanim hornim tlacitkem.
Pak nastavte hodinovou i minutovou rucicku na ,12* to¢enim kolecky.

2.Zméacknéte spodni tlacitko, signal by mél byt do 8 minut obdrzen.

3.Jinak budik pfijima signal kazdy den v 1,05 a 2,05 rano.

RUCNIi NASTAVENI CASU:

1.Pridrzte spodni tlagitko na vice nez 4 vtefiny, vtefinova ruci¢ka se pfesune na ,6* hodin.
2.Mackanim a pfidrzenim horniho tla¢itka nastavite potfebny ¢as.
Neda se nastavit to¢enim kolecek.
3.Zméacknutim spodniho tlacitka nastavovaci rezim ukongite.
4.Po ruénim nastaveni ¢asu, se bude budik snazit pfijat signal 4x za den.

NASTAVENi BUZENi:
1.To¢enim levym koleckem nastavite ¢as buzeni.
Prepnutim tlacitka ON/OFF do pozice ON aktivujete funkci budiku.
2.Prepnutim do pozice OFF vypnete jak samotné pipani, tak vypnete funkci budiku.
3.Pipani muzete vypnout tlagitkem LIGHT/SNOOZE a buzeni se bude opakovat po 5ti minutach.

SVETLO:
1.Zméacknutim LIGHT/SNOOZE se zapne svétlo.
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