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Instalace baterie:

Oteviete kryt a vlozte 2 AA (tuzkové) baterie, dbejte na spravnou polaritu. Zaviete kryt.

Cas/Kalendat
1. Radiem fizeny budik si nastavi ¢as a kalendat automaticky mezi 2-8 minutami po vloZeni
baterii.

2. Normalni pfijem signalu je ve 3, 4, 5, 6 hodin rano. Na budiku se objevi symbol ptijmu
radiového signalu.

Nastaveni ¢asu:

1. Prepnéte prepinac na zadni stran¢ budiku do pozice TM SET.
2. Mackénim HR (hodiny), MIN (minuty) nastavte spravny cas.
3. Prepnéte prepinac¢ do pozice LOCK. Nastavovani je ukonceno.

Nastaveni buzeni:

1. Pfepnéte prepinac na zadni strané budiku do pozice ALM SET.

2. Mackanim HR (hodiny), MIN (minuty) nastavte spravny ¢as.

3. Pfepnéte prepina¢ do pozice LOCK. Nastavovani je ukonceno.

4. Bo¢ni ptepinac piepnéte do pozice ON (zapnuto), buzeni bude aktivovano, na displeji se
objevi symbol budicku.

5. Pipani vypnete piepnutim ptepinace do pozice OFF (vypnuto).

Svétlo:
Zmécknutim horniho senzoru LIGHT/SNOOZE se displej rozsviti. Tla¢itko funguje jako
posunuti buzeni o 5 minut.

12/24 hodinovy format asu:
Zmacknutim tlacitka 12/24 si zvolite 12ti hodinovy format ¢asu nebo 24 hodinovy.
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INSTALACJA BATERII:
1. Otwérz pokrywe z tytu budzika.
2. W16z dwie baterie AA — zwr6¢ uwagg na polaryzacje.

3. Zamknij pokrywe.

CZAS 1 KALENDARZ:

1. Czas i kalendarz sg sterowane falami radiowymi — ustawig si¢ automatycznie do 8
min. od momentu wlozenia baterii.

2. Sygnat radiowy odbierany jest o godz. 3:00, 4:00, 5:00, 6:00 rano, a na wyswietlaczu
pojawi si¢ symbol przyjecia sygnahu.

RECZNE USTAWIANIE CZASU:

1. Przycisk z tytu budzika ustaw na pozycje TM SET.

2. Aby ustawi¢ czas naci$nij: HR (godziny), MIN (minuty).

3. Aby zakonczy¢ nastawianie ustaw przelacznik na pozycje LOCK.

USTAWIANIE BUDZENIA:

1. Przetacznik z tyhu budzika ustaw na pozycj¢ ALM SET.

2. Aby ustawi¢ czas nacisnij: HR (godziny), MIN (minuty).

3. Aby zakonczy¢ nastawianie ustaw przelacznik na pozycje LOCK.

4. Budzik aktywujesz przez ustawienie przelacznika bocznego na pozycj¢ ON, na
wys$wietlaczu pojawi si¢ symbol budzika.

5. Aby budzik byl nieaktywny ustaw przetacznik boczny na pozycj¢ OFF.

PODSWIETLENIE:

LIGHT/SNOOZE:

- podswietla ekran budzika

- dziata jako drzemka, ponawia budzenie co 5 min.

FORMAT CZASU 12/24:
12/24 — zmienia format czasu (AM/PM)
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