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A. Charakteristika, funkce

- 13ti mistny LCD display — zobrazuje hodiny, minuty, sekundy, mésic, den, den tydne
- budik, zvukové znameni v celou hodinu

- 12/24 hodinovy format ¢asu

- 1/100 sekundovy chronograf s rozdélenymi funkcemi

- tony tlacitek

- svétlo

TLACITKEM A LIGHT ZAPNETE PODSVICENI 3S
B. Navod k pouziti

1) V jakémkoliv stavu, stiskem tlacitka A se rozsviti svétlo po dobu 3 sekund.
Mezi jednotlivymi funkcemi se prepina stiskem tlacitka B.

2) Mezi jednotlivymi funkcemi se prepina stiskem tlacitka B.
1: funkce €asu, 2: funkce chronografu, 3: funkce buzeni, 4: funkce nastaveni ¢asu

3) V rezimu ¢asu
- Stisknéte soucasné tla¢itko C a D pro zapnuti a vypnuti buzeni a zvonéni
(*pro model s 6 numerickym zobrazenim*)
- Stisknéte tlacitko D pro zobrazeni mésice a dne (*pro model s 6 numerickym zobrazenim*)

4) V rezimu chronografu (stopky)

- Do rezimu stopek se dostanete stisknutim tlacitka B.

- Stisknutim tlacitka D spustite nebo zastavite méreni.

- Stisknutim tlacitka C stopky vynulujete.

- Stisknutim tlagitka C v prubéhu méfeni se ¢as na displeji zastavi, ale méfeni pokracuje.
Opétovnym stisknutim tlacitka C se vratite na méfeny cas.
Stisknutim tlacitka D stopovani zastavite, C vynulujete.

- | kdyz stopky bézi, stiskem tlacitka B se mlzete pfepnout na normalni ¢as a
zase se vratit na stopovani, aniz by se stopky zastavily.

5) V rezimu buzeni.

- Stiskem tlacitka B se dostanete do mddu pro nastaveni ¢asu buzeni,
zvukové znameni v celou hodinu

- Stiskem tlacitka C prepinate mezi ,minutami“ a ,hodinami*.
Stiskanim tlacitka D nastavite na pozadovanou hodnotu blikajici polozku.
Stiskem tlacitka C ukoncite nastavovani.

- Stiskem tlacitka B se vratite zpét na zakladni ukazatel ¢asu.

- Buzeni ukongite tlacitkem C nebo D.



5) V rezimu nastaveni ¢asu.
- Stisknéte tlacitko B pro ziskani polohy pro nastaveni ¢asu, blikaji , sekundy*,
stisknéte tlacitko D pro vynulovani, stiskanim tlacitka C vyberete
polozku k nastaveni v nasledujicim poradi:
Sekundy — minuty — hodiny - den — mésic — den v tydnu
- Stiskem tlacitka D nastavite blikajici polozku na pozadovanou hodnotu.
- Stiskem tlacitka B se vratite a ukoncite nastavovani.
- Stiskem tlacitka D se sekundy vynuluji. V pfipadé, Ze se sekundy nachazeji v rozmezi od 30 do 59,
vynuluji se a zaroveri se nastavi o 1 minutu vic. V pfipadé vynulovani sekund
v rozmezi od 0 do 29 sekund se minuty neméni.
- v poloze nastavovani ,hodiny" ikona ,H“ znamené 24 hodinovy formaat ¢asu,
LA“ nebo ,P“ znamena 12 hodinovy format, formaty se nastavi opakovanym stiskani, pridrzenim tlacitka D

6) Zapnuti a vypnuti buzeni

- Buzeni zapnete a vypnete soucasnym stiskem tlaCitek C a D v rezimu ¢asu.
Vysvétlivky:

- 6 numerické zobrazeni... zobrazuje: HH-MM-SS (hodiny — minuty-sekundy)

SCHEMA A D
Tlacitko A — svétlo

Tlac¢itko B — funkce

Tlagitko C — nulovani B C

Tlacitko D — start
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