NAVOD NA POUZITi BUDIKU C02.4001 M M®

QUALITY

FUNKCE
« Cas, buzeni, datum, teplota, automaticka indtezita osvétleni

A o0 )
L @ [
r — AL.SET

ALL.OFF MODE uP DOWN TIME SET
— © —
= @D ) =
— RESET —
— —

2, y

INPUT: DC5V 500-200mA ‘

/-
©
Il

NATAVENI CASU

Posurite pfepina¢ SET na pozici nastaveni ¢asu (TIME SET), hodnota hodin za¢ne blikat.
Stiskem tlacitek UP nebo DOWN nastavite pozadovanou hodnotu.

Stisknéte tlacitko MODE, zacne blikat hodnota minut.

Stiskem tlacitek UP nebo DOWN nastavite pozadovanou hodnotu minut

Stisknéte tlacitko MODE, zacne blikat hodnota sekund.

Stiskem tlac¢itek UP nebo DOWN nastavite na 0.

Posurite pfepina¢ SET do polohy LOCK pro uloZeni.

Poznamka:
Posunutim prepinace do pozice AL.ON zapnete budik, na displeji se zborazi ikona.
Posuntim do pozice AL.OFF se budik vypne, ikona zmizi.

PREPNUTi FORMATU HODIN 12H/24H
Opakovanym stiskem tlacitka UP nebo DOWN ménite format ¢asu mezi 12h a 24h.
Pokud se na displeji zobrazuje ikona AM nebo PM, je pravé zobrazovan 12ti hodinovy format ¢asu.

NASTAVENI DATA
Opakovanym stiskem tlacitka MODE pfepnete na nasteveni roku, mésice a data.
Tlacitky UP nebo DOWN nastavite vzdy pozadovanou hodnotu.

AUTOMATICKA INTENZITA OSVETLENI DISPLEJE

nizka intenzita — od 23:00 a 6:59 hodin

vysoka intenzita — od 7:00 do 18:59 hodin

stfedni intenzita - od 19:00 do 22:59

Manualni nastaveni intenzity

Opakovanym stiskem (4x) tlacitka MODE najdéte uakzatel intezity osvétleni LH.
Stiskem tlacitka UP nebo DOWN nastavte pozadovanou hodnotu.

Pozor: Manualni nastaveni Ize pouze v dobé od 7:00 do 18:59 hodin.



PREPNUTi MEZI STATISKYM A DYNAMICKYM DISPLEJEM.

V normalnim rezimu drzte tlacitko ,MODE" a soucasné stisknéte tlacitko ,DOWN",
dokud neuslysite pipnuti. Poté uvolnéte tlacitko ,DOWN* a pak ,MODE".

Zacnou se na displeji stfidat udaje: ¢as, ¢as buzeni, datum, teplota,.....
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