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Funkce stopek: 

1. Zmáčkněte S2, displej se přepne na stopky.  Zmáčknutím S1 stopky spustíte nebo 

zastavíte. 
2. Mezičas získáte zmáčknutím S3, přitom stopky dále měří. Opětovným 

zmáčknutím S3 se objeví dál měřený čas. 

3. Pro nulování stopek zmáčkněte S3.  
4. Pokud máte změřen mezičas a pak jste stopky zastavili. Mezičas se objeví po 

zmáčknutí S3. 

 
Funkce času: 

1. Na displeji s normálním časem jsou hodiny, minuty, vteřiny a den týdne. 

2. Zmáčknutím S1 se zobrazí datum. 
3. Zmáčknutím S3 se zobrazí času buzení. 

 

Nastavení času: 

1. Zmáčkněte S2 3x. Objeví se čas a blikají vteřiny.  

2. Mačkáním S3 přejdete na minuty, hodiny, datum, měsíc, den týdne. Požadovanou 

hodnotu pak vždy nastavíte mačkáním S1. 
3. Zmáčknutím S2 ukončíte nastavování. 

 

Nastavení buzení: 

1. Pokud je na displeji normální čas, zmáčkněte S2 2x, objeví se čas buzení a blikají 

hodiny, nastavíte je mačkáním S1. 

2. Na minuty přejdete zmáčknutím S3 a požadovaný čas nastavíte mačkáním S1. 
3. Zmáčknutím S2 ukončíte nastavování. 

4. Pokud je na displeji normální čas, přidržte tlačítko S1 a zmáčkněte S3, na displeji 

se objeví AL a buzení je aktivováno. Pokud buzení chcete vypnout, proveďte 
totéž. 

 

Volba 12 nebo 24 hodinového znázornění času: 

Zmáčkněte S2 3x a mačkáním S3 přejděte na hodiny, které blikají. Mačkáním S1 pak 

navolíte požadovanou hodnotu. Pokud je znázorněný čas 12-ti hodinový, na displeji je 

AM – dopoledne a PM – odpoledne. 
 


